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欧版反击式破碎机的工作原理是怎样的？

    欧版反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械。当物料进入板锤作用区时，受到板锤的高速冲击而破碎，并被抛向安装在转子上方的反击装置上再次破碎，然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎。此过程重复进行，直到物料被破碎至所需粒度，由机器下部排出为止。调整反击架与转子架之间的间隙可达到改变物料粒度和物料形状的目的。本机在反击板后采用弹簧保险装置，当非破碎物进入破碎腔后，前后反击架后退，非破碎物从机内排出。

如何保养欧版反击式破碎机的小常识？

    为了保证欧版反击式破碎机的使用寿命，用户要经常对该机进行保养。 

    润滑 

    1）经常注意和及时做好摩擦面的润滑工作。 

    2）本机所采用的润滑油，应根据破碎机机器使用的地点，气温等条件来决定，一般可采用钙—钠基润滑油。 

    3）每工作八小时后往轴承内加注润滑油一次，每三个月更换润滑脂一次，换油时应用洁净的汽油或煤油仔细清洗轴承，加入轴承座内的润滑脂为容积的50%。

    后上盖启闭 

    当机架衬板，反击衬板，板锤等易损件磨损后需要更换时，或机器发生故障需要消除时，采用棘轮装置启闭后上盖，进行更换和检修。 

    1）开启 

    在开户后上盖之前，应先拧开锁紧螺母和螺栓，然后在上盖支臂下端放好垫块。开启时，需2人同时操作，扳动棘轮装置，上盖即徐徐 开启。当开启接近终点时下端垫块应预先接触支臂下端斜面，以保证安全牢靠。 

    2）关闭 

    在完成更换或检修后，转动在棘轮装置上的小手柄在2人之间同时操作，能徐徐关闭后上盖。在关闭后上盖之前，关闭表面需要彻底清洁。 

    检查 

    1）反击式破碎机器运转点平稳，当机器振动量突然增加时，应立即停车查明原因消除。 

    2）在正常情况下，轴承的漫长不应超过35度，最高温度不应超过70度，如超过70度时，应立即停车，查明原因。 

    3）板锤磨损达到极限标志时应调头使用或及时更换。 

    4）装配或更换板锤后，必须保持转子平衡，静平衡不得超过0.25kg.m 

    5）当机架衬板磨损后，应及时更换，以免磨损机壳。 

    6）每次开机前需检查所有螺栓的紧固状态。 

欧版反击式破碎机破碎的主要材料有哪些？

    适合欧版反击式破碎机破碎的材料包括: 岩石类矿产、元素类矿产、非金属矿物制品、矿物类矿产、宝玉石类矿产、黏土类矿产。

　　1）其中岩石类矿产主要有:正长岩 、页岩、 粗面岩、 凝灰岩 、片麻岩、 脉石英 、板岩、 砂岩、 蛇纹岩 、花岗岩 、石英、 石灰岩、玄武岩 、泥灰岩、 角闪岩、 辉石岩 、闪长岩 、辉长岩 、辉绿岩、 大理岩、 白云岩、 橄榄岩 、安山岩 、珍珠岩、 白垩、 泥岩 、 硬岩

　  2）元素类矿产主要有:砷矿石、 盐矿石 、钾盐矿石 、磷块岩 、自然硫矿石、 碘矿石、硫矿、硅灰石 、碳酸磷矿石 、溴矿石、 镁盐矿石、 硫铁矿石、 硼矿石、 石灰石 、磷灰石 、菱镁矿石

　　3）非金属矿物制品主要有:磨料 、墨 、石墨及碳素产品、 碳素、 碳化硅

　　4）矿物类矿产主要有:电气石 、水镁石 、透闪石 、钾长石、 矽线石、 正长石 、沸石、蓝晶石 、石 、蛭石、 麦饭石 、黄玉、 锡石 、金红石、 叶腊石、 长石、 冰洲石、 雌黄 、透辉石 、辉长石、 霞石、 蔷薇辉石、 石棉 、云母、 白石矿 、天然油石 、天河石、钠长石 、石膏 、重晶石、 硼砂、 萤石 、方解石 、石膏矿、 云母石 辰砂石

　5）宝玉石类矿产主要有:橄榄石 、绿松石 、锂辉石 、刚玉 、软玉 、水晶 、红柱石 、宝石、 天青石、 绿柱石 、堇青石、孔雀石 、褐帘石 、泊石 、绿帘石 、蛇纹石 、符山石 、石榴子石、 玛瑙 、冰晶石 、金刚石 、十字石 、硬玉、 自然金、 阳起石、 翡翠、 锆石

　　6）黏土类矿产主要有:膨润土、 高岭土、 火山渣、 铁矾土、 普通黏土、 耐火黏土、硅藻土 、凹凸棒石粘土、 陶瓷土、 火山灰 、累托石粘土 、伊利石粘土、 海泡石粘土。

欧版反击式破碎机的保养须知？

     1）水箱“开锅”骤加冷水

　　骤加冷水，因温差过大，将会导致缸盖和缸体“炸裂”。因此，使用中一旦发现水箱“开锅”，应采取应急措施，确保发动机冷却水自行降温。

　　 2）新品不经选配

　　换装汽缸套活塞必须检查标准缸套与活塞的尺寸分组代号，装用的缸套和活塞必须使二者的尺寸分组代号相同，以保证标准的配合间隙。

　　 3）明火加温活塞

　　明火直接加热活塞，活塞各部分薄厚不均，热胀冷缩度不一，容易引起变形，如达到一定高温，自然冷却后金属组织会遭到损坏而降低耐磨性，使用寿命会大大缩短。

　　 4）螺栓拧得太紧

　　预紧力过大会造成螺钉和螺栓折断或螺纹滑丝等。

　　 5）砂布打磨轴瓦

　　不少维修工为增加瓦与轴的接触面，就有砂布打磨轴瓦，因沙粒硬，合金软，打磨时沙粒很容易嵌入 合金里，发动机工作时加速轴瓦的磨损，缩短曲轴的使用寿命。

　　 6）润滑脂乱用乱涂

　　有些修理工安装汽缸垫时，喜欢涂一层润滑脂在汽缸垫上，汽缸垫不但要求严格密封汽缸内所产生的高温高压气体，还要密封汽缸盖和缸体内的具有一定压力和流速的冷却水和机油，在汽缸垫上涂润滑脂，当汽缸盖螺栓拧紧时，一部分润滑脂会被挤压到汽缸水道和油道中，留在缸垫间的润滑油脂在汽缸工作时，高温高压燃气易从此处冲击，毁坏缸垫，造成漏气。此外润滑脂长时间处在高温状态下会产生积炭，造成缸垫过早老化变质

　　  7）轮胎气压过高

　　轮胎气压过高过低都会影响其使用寿命，同时也不利安全行驶。

　　  8）汽缸间隙测量不准

　　测量时规定以椭圆长轴方向的间隙为准，即测量活塞裙部垂直于活塞销孔方向的间隙。这样测量比较方便、准确。

　　  9）机油只加不换

使用过的油中机械杂质残留很多，即使放尽，油底壳及油路中仍存有杂质。

欧版反击式破碎机应该怎样安装？

    1）欧版反击式破碎机（欧版反击破）泵带有振动性工作的机组，在安装时和试车前均应紧固好所有的紧固件，在出产运转中也应按期检查，随时紧固。

    2）安装中应留意欧版反击破旋向(在带轮上标有旋向箭头)不可逆转。

    3）把放击破电念头安装好后，应根据安装情况，配备传动带防护罩。  

    4）欧版反击板与板锤的间隙应按工作需要逐渐调小，调整后应用手滚动转子数转，检查有无撞击。调整完毕后，应锁紧套筒螺母，防止欧版反击板受振动后螺母松动而逐渐下降与板锤相碰撞，造成事故。

    5）因为欧版反击式破碎机（欧版反击破）的出料口在下部，安装高度以及如何与进料、出料装置配合，均应在系统设计中考虑好。

如有疑问，可以拨打我们的咨询热线：0371-86561351，也可以登陆我们公司网站www.lmlq.com，咨询我们的在线客服。

全国销售热线：0371-86561351
地址：中国·郑州国家高新技术产业开发区

Add：National HI-TECH Industry Development Zone, Zhengzhou, China.
E-mail：vip@lmlq.com
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