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（1）怎么买振动筛？

    振动筛的构造我们就不再详细赘述了，无非就是用一个振动电机来激振，然后再由一个橡胶弹簧减振，再加上一个高耐磨材质做的筛板和密封式筛箱等的部件就组成了这个筛分设备。了解了它的构造那么我们如何去选择，就可以根据我们用到的领域来具体的去选择相对应的振动电机和筛板。一般来说矿用的振动筛主要用于冶金、矿山、煤炭、建材、电力、化工等行业，尤其是冶金行业用的也比较多，像高炉槽下、焦化厂、选矿厂等也经常用振动筛去筛分。

    一般根据你的用电环境和振动需求来选择直流振动电机、同步振动电机或者是异步的振动电机，再根据你筛分物体的大小选择合适目数的筛网，筛板和筛箱等。不过现在振动筛的厂家都一个比一个的精通，只要你说出你的用途，他们都会为您量身打造适合您的振动筛分设备。

    咨询电话：0371-86561351
振动筛如何选型？

    振动筛的选型和物料的特性及厂家使用情况有很大的关系，使用厂家要提供：物料名称、使用目的、处理量、筛网孔径、物料的特殊性（含水量、酸碱性、易燃易爆等），这样才能更准确的计算出需要多大的型号和材质，安装后才能更充分的使用。咨询电话：0371-86561351；

振动筛在什么情况选择用单轴，哪种情况用双轴？

    圆振动筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上，并由电动机通过联轴器带动旋转，产生离心惯性力，迫使筛箱振动。

    圆振动筛为座式安装，筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。筛板有冲孔筛板和橡胶筛板，有单层和双层两种，各类筛板均能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。电动机可灵活地选择安装在筛框的左侧或者右侧。如无特殊要求，制造厂按物料运动方向的右侧安装供货.

    黎明重工科技根据用户需要，吸取国内处先进技术研制开发的产品，其筛箱的运动轨迹为圆形，适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石及其他物料的筛分。咨询电话：0371-86561351；

（4）圆振动筛无法启动或振幅小怎么办？

     1）电机损坏，更换电机。
     2）控制线路中的电器元件损坏，更换电器元件。

     3）电压不足，改变电源供给。

     4）筛面物料堆积太多，清理筛面物料。

     5）振动器出现故障，检修振动器。

     6）振动器内润滑脂变稠结块，清洗振动器，更新添加合适的润滑脂。

（5）物料流运动异常？

     1）筛箱横向水平没找正，调整支架高度。

     2）支撑弹簧钢度太大或损坏，调整弹簧。

     3）圆振动筛筛面破损，调整筛面。

     4）圆振动筛给料极不平衡，均匀操作，稳定给料。

（6）圆振动筛筛分质量不佳

     1）筛孔堵塞，轻筛机负荷及清理筛面。

     2）圆振动筛入筛物料水分增加，改变筛箱倾角。

     3）筛机给料不均，调节筛机的给料。

     4）圆振动筛筛面上料层过厚，减小筛机的给料。

     5）筛网拉的不紧，传动皮带过松，拉紧传动皮带。

（7）圆振动筛正常工作时筛机旋转减慢，轴承发热原因？

     1）轴承缺少润滑油，往轴承内注入润滑油。

     2）轴承阻塞，清洗轴承，更换密封圈，检查迷宫密封装置。

     3）轴承注油过量或加入了不合适的油，检查轴承的润滑油。

     4）圆振动筛轴承损坏或安装不良，圆轮上偏心块脱落，偏心块的大小不同，迷宫密封被卡塞更换轴承，安装偏心块，调整圆轮上。
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